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Elek tro ni sche Ge rä te sind grund sätz lich nicht aus fall si cher. 

Die ses Ma nu al muss vor der In stal la ti on oder In be trieb nah me sorg fäl tig durch Fach per -
so nal ge le sen und ver stan den wer den.
Bei Un klar hei ten ist der Her stel ler oder Händ ler zu kon tak tie ren. 

Die Ge rä te der Se rie Q3 sind elek tri sche Be triebs mit tel (EB) der Lei stungs elek tro nik für die 
Re ge lung des Ener gie flus ses in Starkst ro man la gen; Schutz art IP00.

Vor schrif ten und Richt li nien:
Die Ge rä te und die da zu ge hö ren den Kom po nen ten sind nach den ört li chen ge setz li -
chen und tech ni schen Vor schrif ten zu mon tie ren und an zu schlie ßen:
- EG-Richt li nie 89/392/EWG, 84/528/EWG, 86/663/EWG, 72/23/EWG

EN60204, EN50178, EN60439-1, EN60146, EN61800-3
- IEC/UL IEC364, IEC 664, UL508C, UL840
- VDE-Vor schrif ten VDE100, VDE110, VDE160 
- TÜV-Vor schrif ten 
- Vor schrif ten der Be rufs ge nos sen schaft: VGB4 

Der An wen der muss si cher stel len:
- dass nach ei nem Aus fall des Ge räts
- bei Fehl be die nung, 
- bei Aus fall der Re gel- und Steu er ein heit usw. 
der An trieb in ei nen si che ren Be triebs zu stand ge führt wird. 
Ma schi nen und An la gen sind au ßer dem mit ge rä teun ab hän gi gen Über wa chungs- und 
Si cher heits ein rich tun gen zu ver se hen. 

Ein stell ar bei ten 
- nur von Elek tro fach per so nal 
- Si cher heits vor schrif ten be ach ten
Mon ta ge ar bei ten 

- nur im span nungs lo sen Zu stand.
QS
Die Ge rä te sind über ihre Se rien num mer mit ih ren Prüf da ten beim Her stel ler ar chi viert. 
CE
Die EG- Richt li nie 89/336/EWG mit den EMV- Nor men EN61000-2 und EN61000-4 wird

ein ge hal ten.

Ach tung Hoch span nung
AC 500V~ ,  DC 650V=
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Ach tung
Die se Ge rä te be schrei bung  MA NU AL Q3 be schreibt das Ba sis ge rät.

MA NU AL Q3 
be nüt zen in Ver bin dung mit
MA NU AL Re gel elek tro nik ana log REG xx

Feld reg ler in tern Q3-F
Feld reg ler ex tern F2 xx
Op tio nen Mul ti xx

All ge mei nes
Se rie Clas sic Q3
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Auf bau:
- Schalt schrank ein bau- Ge rä te 
- nach den VDE-, DIN- und EG- Richt li nien. 
- Ein heit li che Re gel elek tro nik REG
- Ba sis- Ge rät als ei gen si che res Lei stungs teil mit Strom reg ler
- Feld spei se - Bau grup pe un ge re gelt oder ge re gelt
- Op tions - Bau grup pen

Gal va ni sche Tren nung zwi schen
- Lei stungs teil und Ge häu se
- Lei stungs teil und Steu er elek tro nik

Die Luft- und Kriech stre cken ent spre chen VDE. (> 8mm)

Ver wen det wer den:
- vol li so lier te Thy ris tor- Mo du le, groß zü gig di men sio niert. 
- nur han dels üb li che Bau tei le im In du strie stan dard 
- hoch wer ti ge So ckel für IC mit ex ter nen Ver bin dun gen
- Leucht dio den an zei gen 
- DIP-Schalter für PI-Einstellung des Strom reg lers
- Prä zi sions - Trimm po ti für Fein ab gleich
- Steck jum per für Sys tem ein stel lung.

Ei gen schaf ten:
* Se rie Clas sic Q3
* Thy ris tor reg ler für Gleich strom mo to ren
* Lei stungs be reich 6,75kW bis 1,1MW
* Trei ben und Brem sen in al len 4-Quadranten
* Ener gie rück spei sung
* ei gen si che res Lei stungs teil
* schnel le ana lo ge Strom re ge lung

Tem pe ra tur-Überwachung Lei stungs teil
* kreis strom freie Dop pel brü cken-Schaltung

Feld gleich rich ter un ge re gelt oder ge re gelt
* 26 po li ge Schnitt stel le
* Ei gen schaf ten der ver wen de ten Re gel elek tro nik
* sie he MA NU AL REG xx oder Fremd fab ri kat
* Op tions- Bau grup pen
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Q3 400/450-x
Lei stungs an schluss 360 ... 440V~
Hilfs span nungs an schluss 360 ... 440V~ , 200  250V~ oder Option
Aus gangs span nung max.  ±  450V=
Küh lung Lüf ter

Ge rät Q3 400/450- 240 360

Ein gangs strom A~ 192 288

Aus gangs strom Spit ze 5s
Dauer

A=
A=

480
240

720
360

El. Lei stung kW 108 162

Si che run gen 
Ein gang 6 Stück
Feld

ff
AFF
AF

Ein ge baut
250
10

Ein ge baut
315
10

Netz dros sel   
Typ 1x KD5-250 3x K170-400

mH 0,12 0,08

An ker dros sel

Typ Ul180B250 Ul210C400

mH 2,2 1,8

An ker dros seln sind nur bei we ni gen An wen dun gen not wen dig

Masse  BxHxT mm 305x510x240 305x510x240

Ge wicht Kg 23 23

Q3 500/550-x
Lei stungs an schluss 450 ... 550V~
Hilfs span nungs an schluss 360 ... 440V~ , 200  250V~ oder Op ti on 
Aus gangs span nung max.  ±  550V=
Küh lung Lüf ter

Ge rät Q3 500/550- 240 360

Ein gangs strom A~ 192 288

Aus gangs strom Spit ze 5s
Dauer

A=
A=

480
240

720
360

El. Lei stung kW 132 198

Si che run gen 
Ein gang 6 Stück
Feld

ff
AFF
AF

Ein ge baut
250
10

Ein ge baut
315
10

Netz dros sel  
Typ 1x KD5-250 3x K170-400

mH 0,12 0,08

An ker dros sel

Typ Ul180B250 Ul210C400

mH 2,2 1,8

An ker dros seln sind nur bei we ni gen An wen dun gen not wen dig

Masse  BxHxT mm 305x510x240 305x510x240

Ge wicht Kg 23 23
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Q3 400/450-x
Lei stungs an schluss 360 ... 440V~
Hilfs span nungs an schluss 360 ... 440V~ , 200...250V~ oder Op ti on
Aus gangs span nung max.  ±  450V=
Küh lung Lüf ter

Ge rät Q3 400/450- 480 840

Ein gangs strom A~ 384 672

Aus gangs strom Spit ze 5s
Dauer

A=
A=

960
480

1680
840

El. Lei stung kW 216 378

Si che run gen 
Ein gang 6 Stück
Feld

ff
AFF
AF

Ein ge baut
400
10

Ein ge baut
500
10

Netz dros sel  (je 3Stück)
Typ KU150-600 KU150-800

mH 0,06 0,04

An ker dros sel

Typ Ul240C500 Ul240C840

mH 1,6 1,2

An ker dros seln sind nur bei we ni gen An wen dun gen not wen dig

Masse  BxHxT mm 405x560x240 486,5x673x240

Ge wicht Kg 36 40,8

Q3 500/550-x
Lei stungs an schluss 450 ... 550V~
Hilfs span nungs an schluss 360 ... 440V~ , 200...250V~ oder Op ti on
Aus gangs span nung max.  ±  550V=
Küh lung Lüf ter

Ge rät Q3 400/450- 480 840

Ein gangs strom A~ 384 672

Aus gangs strom Spit ze 5s
Dauer

A=
A=

960
480

1680
840

El. Lei stung kW 264 462

Si che run gen 
Ein gang 6 Stück
Feld

ff
AFF
AF

Ein ge baut
400
10

Ein ge baut
500
10

Netz dros sel (je 3Stück)
Typ KU150-600 KU150-800

mH 0,06 0,04

An ker dros sel

Typ Ul240C500 Ul240C840

mH 1,6 1,2

An ker dros seln sind nur bei we ni gen An wen dun gen not wen dig

Masse  BxHxT mm 405x560x240 486,5x673x240

Ge wicht Kg 36 40,8
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Gemeinsame Spezifikation
Netzfrequenz 50 oder 60 Hz ± 5%
Schutzart IP 00
Geräteauslegung VDE 0100 Gruppe C

VDE 0160
Feuchtebeanspruchung Klasse F nach DIN 40040
Aufstellhöhe < 1000m über NN
Betriebsbereich 0 ... 45°C 
erweiterter Bb. bis 60°C red. 2% °C
Lagerbereich -30°C bis + 80°C
Stromregler
Verstärkung 
Eingangssignal 0 ...± 10 Volt=
Ausgang 0 ... ± 200% Typenstrom
Überstrombegrenzung 10 Sek. 200% Typenstrom
Regelgenauigkeit ± 2%
Regelbereich 1: 50
Freigabe > + 10 Volt
Drehzahlregler (siehe MANUAL REG)
Regelgenauigkeit (o.Istwertfehler) < ± 0,1%
Regelbereich > 1: 1000

Schnittstelle Regelelektronik X3
Funktion Steckernummer
+ 24 Volt ± 10% X3: 1 u. 2
+ 15 Volt ± 2% X3: 3 u. 4 
- 24 Volt ± 10% X3: 5 u. 6 
- 15 Volt ± 2% X3: 7 u. 8

Gerätenull GND 0 X3: 9,10,11,12,13 u. 14
I - Sollwert (GND) 0 X3: 15
I - Sollwert (Signal) + 10 V= X3: 16
Freigebe Strom reg ler + 10 V= X3: 17
Sperre 1 + 10 V= X3: 18
Sperre 2 + 10 V= X3: 19
n - Ist + 10 V= X3: 20
I - Ist ± 5 V= X3: 21
Überstrom-Leistungsteil + 10V= X3: 22
Option UA ± 10 V= X3: 23
Option UA 0 bis + 10 V= X3: 24
Betriebsbereit  BTB + 10V = X3: 25

+ 5V X3: 26
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Um ge bungs tem pe ra tur 0 bis < 45°C (re du ziert bis 60°C)
max. Kühl kör per tem pe ra tur 80°C (in ter ne Über wa chung)
Luft durch satz

240A 680m³h
360A 680m³h
480A 820m³h
840A 820m³h

Verlustleistungen bei maximaler Leistung

Geräte Q3-x/X Gerät W Netzdrossel W

240 1000 260

360 1440 330

480 1890 400

840 3060 780
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X5

Dreh strom-Netzdrossel     1Pha sen - Netz dros sel 
bis 250A ab 360A

Ausführung

UN 400V~50/60Hz

UK    4%

Schutzart IP00

Isoll.Klasse T40/E

Fu sswin kel stehend

Geräte
Q3-x/x-

Drossel
Typ

L
mH

PV
W

Masse
a b c       d e

Gewicht
kg

Schraube
M

240 KD5-250 0,12 260 300 170 270   200 100 31.5 8

360 K170-400 0,08 330 142 170 230   106  88 14 8

480 KU150-600 0,06 400 210 260 275   100    108 29 8

660 KU150-600 0,06 610 210 260 275   100 108 29 8

840 KU150-800 0,04 780 210 270 275   100    108 31 8

mit Fil ter: KDFxx
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Mas se

Ge rä te
Q3-x/x

Brei te
mm

Höhe
mm

Tie fe
mm

Bohr mass
mm

Ge wicht
kg

240 305 510 240 275 x 490 23

360 305 510 240 275 x 490 23

480 405 560 240 375 x 540 36

660 405 560 240 375 x 540 36

840 486,5 673 240 375 x 540 40,8
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Leitungsschutz
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Die Ge rä te ent spre chen der EG-Richt li nie 89/336/EWG in den EMV- Nor men EN61000-2 
und EN61000-4 un ter fol gen den In stal la tions- und Prüf be din gun gen.

Ge rät, Netz dros sel, Fil ter kon den sa to ren auf Mon ta ge plat te 800x800x2 mon tiert. 
Mon ta ge plat te über 10mm² mit PE ver bun den. 
Mo tor ge häu se über 10mm² mit PE ver bun den. 
Ge rä te null X1:8 über 2,5mm² mit Mon ta ge plat te ver bun den.
Ge rä te- PE- Schrau be über Lei tung 4mm² 50mm mit Mon ta ge plat te 
ver bun den

An schluss drei pha sig:
Netz dros sel Type : sie he tech ni sche Da ten

Fil ter kon den sa to ren 0,5 F/600V~     3x1 F(x) + 1x1 F (y)
Lei tung zwi schen Ge rät und Netz dros sel < 250mm

An schluss Mo tor:

Mo tor lei tung 1,5m lang ab ge schirmt
Ta cho und alle Steu er lei tun gen ab ge schirmt 1,5m. 
Ab schir mung auf PE

Auf bau plan

REG4
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Ach tung:
Die An schlusshin wei se sind in ih rer Zu ord nung der An schlüs se zu den 
Ste cker num mern oder An schlussklem men ver bind lich. 
Alle wei te ren Hin wei se hier zu sind un ver bind lich
Die Ein gangs- und Aus gangs lei tun gen kön nen un ter Be rücks ich ti gung der elek tri schen
Vor schrif ten ver än dert bzw. er gänzt wer den. 

Be ach ten:
- An schluss- und Be triebs hin wei se 
- ört li chen Vor schrif ten
- EG-Ma schi nen richt li nie 89/392/EWG
- VDE, TÜV und Be rufs ge nos sen schaft.

Ein schal ten: Hilfs span nung und Lei stungs span nung gleich zei tig
Aus schal ten: Lei stungs span nung nach Hilfs span nung

Ein gangs fil ter:
sie he CE-Hin wei se Sei te 14
Kur ze Lei tungs län ge zwi schen Ein gangs fil ter und Ge rät

Hilfs span nungsan schluss 
An schluss Stec kklem me X5:17, X5:18
An schluss span nung 400V~ ± 15%
Son der span nun gen 24V~ , 110V~ , 230V~ , 500V~ 
Ein gangs strom max. 300mA
Pha sen la ge gleich gül tig
Ab si che rung in tern FE1, FE2 0,8AT

Lei tungs quer schnitt
min. 0,5 mm²
Ab si che rung ex tern 
Lei tungs schutz min. 6A

Ach tung:
Ty pen schild be ach ten 
Steu er span nung XXX
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Lei stungs an schluss di rekt

An schluss
Pha se L1 Bol zen X10:16
Pha se L2 Bol zen X10:15
Pha se L3 Bol zen X10:14
Ach tung
L1,L2,L3 - Rechts dreh feld
Schutz er de PE- An schluss

Gerät Q3 x/x-
Typenstrom

Netzdrossel
KD- Dreh strom
K - Phasendrossel

Sicherungen
A-Su per flink eingebaut

240 KD5-250 6 x 250 A FF

360 K170-400 6 x 315 A FF

480 KU150-600 6 x 400 A FF

840 KU150-800 6 x 500 A FF

Lei stungs an schluss mit Spar trans for ma tor
Trans for ma tor lei stung
1,1  x  Mo tor dau er lei stung
Se kun där span nung
0,9 x Mo tor span nung
Tra fo si che run gen 
Trä ge Si che run gen
Ein schalts trom be ach ten !
Ein gangs iche rung  
sie he Ta bel le oben

Ach tung:
-  bei Tra fo- Se kun där span nung < 60% 
- Span nungs über wa chung än dern
- Än de rung nur im Her stel ler werk
- Bei Be stel lung an ge ben

Über wa chung Lei stungs an schluss
BTB   in ak tiv LED dunkel >>> fehlende Phase

>>> falsches Drehfeld




